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KARTA PRODUKTU 

Naturalny piasek kwarcowy                                                                                         
Przesiewany naturalny piasek i żwir kwarcowy,  ogniowo suszony. 

Cechy produktu / korzyści: 
- Wysoka odporność na ścieranie 
- Doskonałe parametry wytrzymałościowe 
- Produkt konfekcjonowany 
 
Zastosowanie: 
Zależnie od frakcji, przesiany, suszony kwarc stosowany jest jako obsypka filtracyjna w studniach 
wierconych. 
 
Dane produktu: 
Kolor: Naturalny, jasnoszary 
Pakowanie: Worki PE 25 kg wentylowe 
Atesty, certyfikaty: Atest Higieniczny piasek filtracyjny 
 
Specyfikacja techniczna: 
Twardość kwarcu (Mohs) : 7 
Wilgotność : <0,1% 
Gęstość : 2,65 g/cm3 
(DIN ISO 787/10A) 
Gęstość nasypowa : 1,55t/m3 

 

            

Asortyment Frakcja   [mm]  

Żwirek 0,5÷1,0 

Żwirek 0,8÷1,2 

Żwirek 1,0÷2,0 

Żwirek 2,0÷3,0 

Żwirek 3,0÷5,0 

Żwirek  5,0÷8,0  

 

                                             

Średnia analiza chemiczna: 

SiO2  :96,88% 
AL2O3  :1,928% 
Fe2O3  :0,0975% 
TiO2  :0,01242% 
CaO  :0,0521% 
MgO  :<0,10% 
MnO  :0,00254% 
K2O  :0,892% 
Na2O  :<40% 
SO3  :0,020% 


